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SERGIPE

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

ESPECIFICAGOES TENICAS

OBJETO: EXECUGAO DOS SERVIGOS/OBRAS DE CONCLUSAO DO TERMINAL
RODOVIARIO LUIZ GARCIA SITUADO A PRAGA JOAO XXIIl, CENTRO, EM ARACAJU/SE

< ESPECIFICAGOES
Esta especificagao relaciona os servigos a serem executados nesta obra, devendo a Empreiteira

observar as formas de execucgao descritas no Caderno de Encargos do CEHOP contido no sistema

ORSE/Cadastro/Especificacao.

1. CONSIDERAGOES GERAIS

Todos os materiais citados nesta especificagdo ou na planilha orgamentaria desta obra/servigo
poderao ser substituidos por produtos similares previamente submetidos a apreciacdo e aprovagao
da fiscalizagéo.

A licitante devera apresentar as composi¢ées de Encargos Sociais e do BDI - Bonificat;éo e
Despesas Indiretas.

Os servigos serao pagos conforme medicao.

Os quantitativos do presente orgamento sao estimados, conforme projeto.

2. DA OBRA:

Quaisquer divergéncias entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas apresentadas
prevalecerao estas Ultimas; e, entre os projetos e as especificacbes, prevalecerdo as
especificagbes.

Toda e qualquer modificagao introduzida no projeto, detalhes, especificagbes, inclusive acréscimos,
somente serao admitidos com parecer da fiscalizacao.

Exigir-se-a emprego de mao-de-obra de primeira qualidade na execugdo de todos os servigos

especificados. -
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3. DA RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR E DA EMPREITEIRA:

A responsabilidade do construtor € integral para a obra contratada nos termos do Codigo Civil
Brasileiro.

E de inteira responsabilidade do construtor a reconstituicao de quaisquer danos e avarias causados
a prédios vizinhos, calgadas, etc., motivados pela construgao.

E o construtor responsavel pela retirada do local da obra, no prazo de quarenta e oito horas, a partir
da notificacéo fiscal, de todo e qualquer material impugnado pela fiscalizagéo.

Todo e qualquer servigo mencionado em qualquer documento que venha a integrar o contrato
(plantas, cortes, fachadas, detalhes, instalacbes e especificagbes, etc.), sera executado
obrigatoriamente sob a responsabilidade do construtor, os quais deverao ser antes de executados

aprovados pela fiscalizagdo, sob pena de embargo.

Cabera a Contratada verificar e conferir todos os documentos e instrugées que lhe forem fornecidos
pela SEDURBS, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorrecdo ou discrepancia
encontrada, que desaconselhe ou impeg¢a a sua execucao.

A empreiteira, quando solicitada a execucao de servicos pela fiscalizagdo, devera efetuar a
mobilizacdo dentro de 48 horas no maximo, sob pena de ser aplicada multa por dia de atraso do
inicio da execucao do (s) mesmo (s).

A ndo observancia deste dispositivo transferira a empreiteira todas as responsabilidades pelo
funcionamento ou estabilidade dos elementos defeituosos, cabera, outrossim, a empreiteira a
elaboracao dos detalhes construtivos, necessarios aos trabalhos, e que nao estejam incluidos nas
plantas fornecidas pela SEDURBS.

Deve a empreiteira facilitar por todos os meios o trabalho da fiscalizagdo, mantendo inclusive no
escritorio (local da obra) em lugar adequado e em perfeita ordem, uma cépia completa de todos os
desenhos, detalhes, especificacées, ordem de servico.

No caso de nao estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos,
detalhes, especificacbes e instrucdes fornecidas ou aprovadas por esta Secretaria, ou de modo
geral, com as regras da arte de construir, podera esta Secretaria, além das sangdes previstas neste
instrumento ou na Legislagdo, que rege a matéria, determinar a paralisagao total ou parcial dos

trabalhos defeituosos, bem como a demoligao e reconstrugao dos mesmos, que sera realizada pela
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empreiteira. Do mesmo modo, deverao ser removidos do canteiro da obra os materiais resultantes

dessas demolicdes e aqueles que n&o atenderem aos padrdes de aceitacdo estabelecidos.

4. DOS SERVICOS A EXECUTAR:
Todos os servicos necessarios para implantagdo da obra ficam a cargo do construtor, tais como

sondagem do terreno, seguros, licencas e multas, locacao, etc.

5. SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

e« ADMINISTRACAO LOCAL.

» Equipe Dirigente: Devera ser providenciada toda a equipe dirigente.

e MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

» Mobilizagdo: Todas as providéncias necessarias para o inicio da obra deverdo ser tomadas
como: a selecdo e contratagéo de pessoal, realizacdo de exames médicos admissionais,
transporte de equipamentos e materiais, emissdo de Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA-SE), além da matricula da obra no INSS.

» Desmobilizagdo: A desmontagem do canteiro com a perfeita limpeza da area, remogao de
material e equipamentos, além de realizagdo de exames demissionais (caso o colaborador
seja desligado da contratante ao fim desta obra), baixa da Anotag@o de Responsabilidade
Técnica (ART), com suas respectivas alteragdes, e baixa da matricula da obra no INSS sao

atividades que devem ser realizadas ao término da obra.

+ INSTALACOES PROVISORIAS

» Placa de obra em chapa ago galvanizada: Devera ser confeccionada e instalada no local
da obra, placa em chapa de aco galvanizado nas dimensdes especificadas pela
FISCALIZACAO, com estrutura em madeira mista. A placa devera conter informacgdes como

o nome do 6rgao, finalidade da obra, prazo de execugdo dos servigos, conforme padréo
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fornecido e disponibilizado pela FISCALIZACAO. A mesma devera ser instalada em local

visivel e de facil acesso nas proximidades da obra.
« FRETE DE AGREGADOS: A empreiteira sera responsavel pela execugao dos servigos.

6. SERVICOS PRELIMINARES

» Limpeza Manual

Toda area destinada as construcdes acrescidas de alargamentos necessarios recebera os
servicos de rogagem, cortes ou aterros, caso sejam pertinentes a instalagéo da obra. Nos servigos
de demoligdes, limpeza e rogagem, todo o material vegetal, arvores, troncos existentes serao
extraidos e removidos por conta da empreiteira.

Na hipotese da existéncia de formigueiros ou cupins, estes serao exterminados atraves de
firma especializada ou orientacdo profissional de Biélogos. Na hipétese da existéncia de 6nus parar
esses trabalhos técnicos cabera a construtora assumi-los.

Acidentes de transito causados pelos equipamentos e veiculos da empresa serao
unicamente da sua responsabilidade.

Materiais de aterros eventualmente requeridos pela terraplanagem ou remogao de entulhos,
serdo em areia branca quartzos, fina, sem sais soluveis, isenta de matéria organica, silte ou argila e
serdo copiosamente adensadas em camadas de 15 cm cada e posterior saturagdo com agua e
vibragdo mecanica.

Qualquer elemento construido na area de implantagao d a obra (redes de agua, esgoto,
elétrica, pluvial, telefone, etc.) devera ser removido para fora da area de construgao, mantendo-se

as caracteristicas originais, sem prejuizo do seu funcionamento.

» Escavacao, Carga e Transporte

Antes de se iniciar a escavacgao, devera ser feita a pesquisa das interferéncias existentes no
trecho a ser escavado, para que nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra

estrutura que esteja na zona atingida pela escavagéo ou em suas proximidades.
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A utilizacdo da carga manual ou mecanizada se fara de acordo com as condi¢des dos locais
de carga e com as caracteristicas dos materiais, ficando sua definicdo a cargo da Fiscalizagao.

A Contratada torna-se responsavel pelo transporte dos materiais desde sua carga até a sua
entrega nos pontos determinados pela Fiscalizagdo. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de
carregamento e descarregamento, acomodacao de forma adequada no veiculo e no local de

descarga, assim como todas as precaucdes necessarias durante o transporte.

~ Aterro Compactado Mecanicamente

O aterro sera executado na area da calgada em torno da quadra e arquibancadas utilizando-
se material proveniente de jazida tipo areia fina isenta de matéria organica, sendo molhada e

compactada mecanicamente com placa vibratéria, energicamente compactada.

» Piso em Concreto Desempolado com Acabamento Mecanizado

Devera ser aplicado nas rampas e areas indicadas em projeto com acabamento mecahizado,
conforme indicado em planilha orgcamentaria. O piso em concreto desempolado liso com
acabamento mecanizado sera executado “in loco” diretamente sobre o terreno compactado, na area
da quadra sera executado sobre piso existente, ndo havendo necessidade de contrapiso, através

de técnicas que conferem ao concreto.

Sua execucgao inicia-se na preparacgao do solo, definicao dos pontos de nivel, fornecimento,
langcamento, adensamento, sarrafeamento e alisamento do concreto com acabadoras do tipo
“bambolé”.

A base e a sub-base serao dimensionadas e preparadas de acordo com o tipo de solicitagdo
a que o pavimento estara sujeito. Ndo ha necessidade de contrapiso entre as camadas da base e
do piso. Deverao ser previstas juntas de dilatacdo e contragado. As juntas do piso deverao ser de
3x35mm e as mesmas serradas com “magquita” ou “maquitdo” com discos diamantados e executadas
apés 36 horas do piso acabado. A concretagem sera executada com concreto composto por brita 0
(zero), areia média e com um consumo médio de 330 Kg de cimento por metro cubico de concreto
e atingindo um Fck> ou = a 21Mpa. O “Slump” devera estar na faixa de 5,09 + 1,0 cm e devera ser

executada em volumes de aproximadamente 5,0m3, ndo devendo ultrapassar o periodo de uma
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hora no seu langamento e acabamento. O piso sera liberado para o trafego apés 5 dias.

Tipo: Piso em concreto simples desempolado, fck =21 MPa, e =7 cm
Fabricacdo: em obra

Aplicacdo: Rampas e passeio
» Meio-fios

Os meios fios serdo pré-moldadas de concreto de cimento Portland de excelente acabamento
devendo apresentar as superficies aparentes e perfeitamente lisas, serem isentas de
fendilhamentos, devendo apresentar as seguintes dimensdes: Comprimento = 100cm + 2cm de
tolerancia; altura 0,30m + 1cm de tolerancia, base 15¢cm + 0,5cm de tolerancia; a redugéo de
espessura da base para o piso deve ser feita nos 13cm superiores da guia; na face aparente ou
espelho devera ser arredondada, inscrevendo-se um arco de 3cm de raio. A flecha maxima na

direcédo de altura nao podera exceder a 0,04m.
- Assentamento dos meio-fios:

A colocagao dos meio-fios devera manter a regularidade de prumo, a concordancia com as
marcacdes de alinhamento e nivel previamente estabelecidas no projeto, ao longo de todo o
contorno do perimetro do pavimento. A junta maxima entre as pe¢as do meio-fio sera no maximo de
1 centimetro;

A altura entre a face superior do meio-fio e a sarjeta devera ser de 15 a 17 centimetros, mesmo
apoés a compactacgao final do pavimento;,

Nas intersegbes de ruas devera haver concordancia entre os perfis existentes e os que estao
sendo executados, e ali se unem ou concorrem;

As extremidades dos trechos que nao apresentam continuidade ou ligagdo com a
pavimentacgéo existente (cabeceiras), serdo também confinadas e arrematadas com meio-fios; neste
caso, acompanhando a inclinagdo e nivel da sec¢ao transversal do pavimento;

Os meio-fios deverdo ser assentados em valas longitudinais, abertas manualmente, com
profundidade compativel com a dimensao das pecas a serem assentes;
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O material resultante da escavagédo devera ser depositado na lateral externa da cancha e o

preenchimento e contengao lateral dos meios-fios deverdo ser realizados com material da propria

vala;
O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado antes da colocagao dos meio-fios e o

enchimento e apiloamento da vala deverdo ser realizados em camadas sucessivas de 20

centimetros de espessura.

Tipo: Meio-fios de concreto pré-moldado cimento.

Aplicagao: nas contensdes do piso indicado em projeto.

» 9.PINTURA
Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de esmalte sintético sobre superficies

metalicas, este tipo de pintura sera aplicado na area do gradil e guarda-corpo, ap6s a aplicagao de
01 demao de tinta anticorrosiva zarcéo.

Pintura de meio fio (caiacédo) sera aplicado no meio fio, em local indicado em projeto.

» DIVERSOS/RAMPAS

» Corrimdo em aco inox =1 1/2", duplo, h=90cm - Sera executado nas rampas de
acessibilidade conforme projeto;

» Gradil de ferro em barra quadrada 1/2"x1/2", espagamento 10cm, montantes de barra
quadrada o 2"espagamento entre eixos 2,20m, inclusive assentamento, em local indicado
em projeto, seguindo padrao existente;

» Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecanica Bidirecional, da Ponto System ou similar,
em local indicado em projeto;

» Guarda-corpo tubo ferro galvanizado, h=1,10m, com barras verticais a cada 10cm (1") e

barras horizontais (quadro) de 2", sera executado em local indicado em projeto.
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» CONCLUSAO DA OBRA
- Limpeza Geral

Concluido a construgdo acima especificada, o contratado procedera a limpeza de toda a

obra, sendo feito a remoc¢éao dos entulhos e detritos e proximidades da mesma.

- Prazo de Mobilizacao e Prazo de Execugao

Os Servicos a serem contratados deverao ser executados e concluidos dentro do prazo de
60 (sessenta) dias consecutivos, vinculados, exclusivamente, ao cronograma fisico-financeiro,
incluido neste mesmo prazo a mobilizagdo e desmobilizagdo e a execugado das obras e servigos

propriamente ditos.

- Critério de Medicao

O preco proposto devera conter todas as despesas necessarias para a execugcdao dos
servicos, tais como: encargos sociais, fiscais, trabalhistas, despesas indiretas, ferramentas,
equipamentos de seguranca (EPI'S), lucro, etc., devendo ser observado, obrigatoriamente, o salario
base da categoria. Os servigcos serdo pagos em medi¢des parciais (mensalmente) obedecendo as
frequéncias mencionadas acima e na planilha or¢camentaria, e ao realmente executado pela
contratada com aprovacdo da fiscalizagdo. A fatura devera vir acompanhada de toda a

documentacgao exigida por lei.

- Limpeza Final
Depois de terminado os servigos, sera procedida a limpeza geral da obra.
Toda a obra, ao seu termino devera estar limpa e isenta de quaisquer tipos de sobra de material,
sendo procedida e’;wlavagem das partes pavimentadas.

Jose ﬁkfres R. Santos

SR 10318633 Aracaju/SE, 29 de novembro de 2022

Josefa Aire Rodrigues Santos
Engenheira Civil - SEDURBS
CREA: 270031863-3
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