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SOVERNO DE SERGIFPE
SECRETARIADE ESTADO DO MEIO AMIBIENTE E DOS
RECURSOS HIDRICOS- SEMARH
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENT E - CENMA

RESOLUCAOCO N°8S /2013
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013

DispSe sobre a possibilid=-—
de de dispernnsa de EIA/MRINMA
e licernciamento ambiental
de estradas de rodagern? cornm
duas ow mais faixas de rofla-
mento.

O Conselho Estadual do Meio Ambiente — CEMA., Nno uso das
atribuicSes que Ihe confere o art.11, inciso Il e art. 22 da Lei
Estadual Nn°. 2.181 de 12 de outubro de 19738. art. 20, inciso 111,
da Lei Estadual Nn©. 5. 858, de 22 de marco de 2006 e art. 34. §§
1° e 3 da Lei Estadual Nn©. S 057 de 07 de novembro de 2003;

CONSIDERANDO o conteudo do art. 6°, §1°©, da Lei Federal
6.938 de 31 de agosto de 1981 que dispdSe sobre a Politica Na-
cional do MMeio Ambiente. disciplinando a elaboracao pelos esta-
dos de normas supletivas € complementares e padrdes relacio-
Nnados com o Meio Ambiente:;

CONSIDERANDO o dever do Poder Publico e a&a coletividade de
defender e preservar o Meio Ambiente para a presente e futura
geracao. previsto no artigo 225 da ConstituiciGo Federal:

CONSIDERANDO que os empreendimentos e atividades utiliza-
dores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencial-
mente poluidores. bem como os empreendimentos capa=zes. sob
qualgquer forma., de causar degradacdo ambiental. est3o sujeitos
ao licenciamento ambiental gerido pela Administracao Estadual
do NMeio Ambiente — ADEMA, conforme disposicao da Lei Esta-
dual N© 2.181, de 12 de ocoutubro de 1978 e suas modificacdes
posteriores:

CONSIDERANDO o disposto no art. 12, §§8 1°, 2° e 3°, da Re-
solucdo CONAMA N°© 237. de 19 de dezzembro de 1997, o qual
determina que "o orgdo ambiental competente definira, se ne-
cessario., procedimentos especificos para as licencas ambien-
tais, observadas a nature=za. caracteristicas e peculiaridades da
atividade ou empreendimento e, ainda., a compatibilizacao do
processo de licenciamento com as etapas de planejamento. im-—
plantacio e operacao™:

CONSIDERANDO o conteudo do artigo 8° inciso XIV da Lei
Complementar 140/2011. esta que regulamenta o art. 23, inciso
11, VI e VIl do paragrafo unico da Constituicdo Federal:

CONSIDERANDO as disposicdes contidas na ResolucZo do
CONAMA N“01, de 23 de janeiro de 1986, que dispSe criterios
basicos e diretrizes gerais para Estudo de Impacto Ambiental/
Relatdrio de Impacto Ambiental:

CONSIDERANDO existéncia de estradas ja mplantadas e em
operacao sem licenciamento ambiental:

CONSIDERANDO que o impacto mais significativo ocorreu na
sua mplantacao originaria:

CONSIDERANDO a2 necessidade de regularizacZo ambiental
das estradas j2 mplantas no ambito do estado de Sergipe.

RESOLVE:

Art. 1°. No procedimento de licenciamento ambiental de estra-—
das de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento podera
haver dispensa de Estudo de Impacto Ambiental/ Relatdorio Im-—
pacto pelo orgao ambiental licenciador, desde que a estrada:

- Ja esteja implantada:

- Ja esteja em operacao:;

1 Seja a unica alternativa locacional:
ns—

Paragrafo unico. Na3o podera haver abertura de outras vias e
nem alteracdo do tracado originario.

Art. 2°. O orgao ambiental licenciador podera solicitar estudos
ambientais especificos, considerando as peculiaridades de cada
area. .

Art. 3° Quando houver necessidade de supressao de vegeta-
cao, devera ser protocolado o requerimento em procedimento
administrativo proprio junto aaoc orgao ambiental licenciador, aten-—
dendo o que preconiza a lei federal de n©. 12.651/2012.

Art. 4°. A dispensa de que trata esta ResolucZGZo nao exclui as
consultas ou ciéncias aos orgdaos anuentes., quando cabiveis.

Art. 5°. Revogam-se as disposicSes em contrario.
Art. 6°. Esta Resolucdo entra em vigor na data de sua publica-

c3Oo.

GSGENIVAL NUNES SIiLvA
Presidente do CTEMA. em exercicio.
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§1°0s itérios ja e com inicio de
comprovadamente anterior a 03 de abril de 2003 no Estado de
Sergipe deverdo idenciar sua o dis-

posto na Resolugdo CONAMA n°402, de 17 de novembro de
2008.
§2°0Os publicos e p que se

as normas técnicas vigentes (Resolu¢do CONAMA N° 335/2003,
368/2006 e ABNT NBR n°13985/1997, referente a construgdo
de pogos de amostragem (piezémetros),NBR8.036/1983 condi-
¢Bes exigiveis na programacdo das sondagens simples e NBR
7.229/1993 sobre as condigdes de permeabilidade do solo,
Resolugdo CONAMA n° 396/2008 para avaliagdo analmca de

neste artigo terdo 360 (trezentos e sessenta) dias de prazo, a
partir da data da publicacdo desta resolucdo, para solicitar a sua
adequacdo, atendendo o disposto no Art. 10° desta resolucdo.
§ 3° Os responsaveis pelos cemitérios publicos e privados, den-
tro do prazo estabelecido no paragrafo segundo deste artigo, de-
verdo apresentar a ADEMA o Relatorio de Avaliagdo Ambiental,
com respectivo Plano de Adequagao.

§4°C ios que se no primeiro e ndo
solicitarem sua adequacgdo no prazo descrito no paragrafo se-
gundo estardo sujeitos as penalidades previstas na legislaggo.
Art. 8° Mediante decisdo motivada pela ADEMA poderdo ser so-
licitados documentos complementares a critério da analise téc-
nica elou especificidade da area.

Art. 9° Para o licenciamento dos cemitérios situados na zona

rural sera ia a dos d compro-
batérios da Reserva Legal (Lei 12.651/2012).
Segao Il
Do Licenciamento dos Cemitérios Novos e a Ampliar
Art. 10. Os projetos de it de
cemitérios novos e dos ja

bem como os que necessitam de EIA/RIMA, deverdo atender os
requisitos minimos:

| = a drea objeto devera situar-se a uma distancia segura de
corpos d'agua superficiais ou subterrdneos, naturais ou artifi-
ciais de forma a garantir sua qualidade, de acordo com estudos
apresentados;

Il = o perimetro e o interior do cemitério deverdo ser providos de
um sistema de drenagem superficial adequado e eficiente, além
de outros di i a captar, inhar e dispor

de agua dos i pH, dutivid:
de elétrica, aluminio, cloreto (Cl), ferro, sulfato, chumbo, sddio,
cobre, zinco, manganés, nitrato, nitrito, coliformes tremotoleran-
tes, escherichia coli. Todas as analises acompanhadas da Ano-
tacdo de Responsabilidade Técnica ou similar);

. para cemitérios a serem instalados, & obngalbno o
ensaio em branco das condi quimicas e mi do
lengol freatico (agua subterrdnea), nos pardmetros citados na
alinea b.

—devera ser elaborado um estudo da fauna e flora para areas
superiores a 100 (cem) hectares;
XII- devera ser executado programa de combate a vetores que
venham a ser gerados ou a se instalar nas dependéncias do
cemitério;
§ 1° - Fica proibida a implantagdo de cemitérios em areas umi-
das e em terrenos sujeitos a inundagdo permanente ou eventual
e no interior de Unidades de Conservagdo de Protecdo Integral.
§2°- Fica proibida aimplantacdo de cemitérios em Areas de Pre-
servacdo Permanente ou em outras que exijam desmatamento
de Mata Atlantica primaria ou secundaria, em estagio médio ou

cado de em terrenos p i ca-
rsticos, que apresentam cavernas, sumldouros ou rios subter-
rdneos, bem como naquelas que tenham seu uso restrito pela
legislagdo vigente, ressalvadas as Iegals previstas.
o camil

§3°Ficarestritaail e em dre-
asde faisd i publicos, ficando sua apro-
vacdo ici ao que ina a R do CONAMA

n°® 368/06, ou outra que vier a substitui-la, podendo a ADEMA
exigir estudos complementares.
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processa a inumagdo;

—serdo permitidas permeabilidades maiores que as descritas
no inciso V, desde que o fundo da sepultura esteja a 10 (dez)
metros acima do nivel do lencol freatico;

VIl = nos terrenos onde a condigdo prevista nos incisos V e VI,
ndo puder ser atendida, os sepultamentos deverdo acontecer
acima do nivel natural do terreno;

VIl - deverdo ser adotadas técnicas e praticas que permitam a
troca gasosa do corpo sepultado com o meio que envolve, exce-
to nos casos previstos na legislacdo;

IX = quando necessario, a critério da Adema, deverdo ser im-

st de pogos de para aguas sub-
em i com as normas técnicas
vigentes, e a jusante

da area do cemitério, com relagdo ao sermdo do escoamento
freatico:

a as aguas subterraneas deverdo ser amostradas e anali-
sadas antes do inicio da operagdo do cemitério, para o estabe-
lecimento da qualidade original do aquifero freatico, de acordo
com as caracteristicas geologicas naturais do subsolo, levando
em consideracdo a ocupacdo do seu entorno. Durante a opera-

¢do do itério as deverdo ap
semestral;
b. 0s pogos deverdo ser amostrados em conformidade com

as normas técnicas vigentes (Resolugdo Conama n° 335/2003,
368/2006 e ABNT NBR n° 13.985/1997, referente a construcdo
de pogos de amostragem (piezémetros), NBR 8.036/1983 con-
digSes exigiveis na programacdo das sondagens simples e NBR
7.229/1993 sobre as condigbes de permeabilidade do solo, Re-
solugdo CONAMA N° 396/2008 e Portaria do Ministério da Sau-
de n° 2.914/2011 para avaliagdo analitica de amostras de agua
dos i dutividade elétrica, solidos totais
dissolvidos, aluminio, aménia, cloretos, ferro, fosfato, sulfato,
chumbo, cobre, cromo, nlquel nitrato, nitrito, carbono orgamoo
total, totais,

coli, Salmomla P, entarwlrus cistos de Giardia spp., oocistos

de maneira segura as aguas pluviais e evitar a erosdo, alaga- Art. 1. Os projetos de il i a de Ci sp., . Todas as ana-
mentos e movimentos de terra; de cemitérios verticais novos e i dos ja lises da cdo de R Técnica
Il = inters o itério devera ser por uma bem como os que necessitam de EIA/RIMA, deverdo atender os ou similar);

faixa com largura minima de 5 (cinco) metros, de qual- minimos: R para o caso de cemitérios existentes onde ocorram in-
quer tipo de sepultura, pavimentacdo ou cobertura em alvenaria | - deverdo ser adotadas técnicas e praticas que permitam a dicios de devera ser [

que podera ser destinada a implantacdo de uma cortina consti- troca gasosa, prop assim, as condif a do passivo ambiental por profissionais de nivel superior devida-
tuida por arvores e arbustos; decomposigao dos corpos, ficando vedado o emprego de mate- mente pelos seus de classe,

IV - o plantio de arvores no interior do cemitério, quando houver, rial impermedvel que impega a troca gasosa do corpo da c3o de Resp Técnica ou similar;

S0 sera em areas i para esta com o meio que envolve, exceto nos casos previstos na legis- Art. 13. Os pro‘aes de adsquaq;aa de cemitérios verticais exis-
finalidade como pequenas pragas ou locais adequados onde as lagdo; tentes a desta deverdo atender

raizes ndo causem danos aos jazigos;
V - o subsolo da area pretendida para o cemitério devera ser

Il - devera se executado programa de combate a vetores que
venham a ser gerados ou a se instalar nas dependéncias do

por iais com de il en-

tre 10-5 e 10-7 cm/s, na faixa compreendida entre o fundo das
sepulturas e o nivel do lencol Vreénco medldo no fim da estagdo

Il - os cemitérios deverdo ser operados com sistemas de con-
trole de poluicdo que:

das cheias. Ct i de sO dsvem a apliquem técnicas e dlsposmvus que mpeqam a d|se-
ser aceitos, i a estudos ogicos e hif minacdo de odores ou
cos, fundamentados em conjunto com a tecnologia de sepulla— para aqueles que circulam por suas dependénclas

mento empregada; b. propmlem a troca gasosa no interior dos léculos, pro-
VI - para permeabilidades maiores que as descritas no inciso i a icdo dos cada-
V, € necessario que o nivel inferior dos jazigos esteja a 10 (dez) veres, exceto nos casos prewstos na legislago;

metros acima do nivel do lencol freatico; c tenham para
Vi - o nivel inferior das sepulturas devera estar a uma distancia eventuais efluentes gasosos;

minima de 1,5 (um virgula cinco) metros acima do nivel mais alto d impegam o vazamento de liquidos oriundos da coliqua-
do lencol freatico medido no fim da estacdo das cheias, devendo cdo a partir do interior dos léculos, tanto para as dependéncias
o fundo dos jazigos p uma do do imento como para o (solo e subsolo) que
me; o sustente;

VIIl = nos terrenos onde a condi¢do prevista no inciso anterior Secdo Il

ndo puder ser atendida, os sepultamentos deverdo ser feitos Da i dos Cemi

acima do nivel natural do terreno, devendo utilizar materiais e Art. 12. Os projetos de ad ao de

métodos que dificultem ou impecam a percolagéo do produto da i i a i desta deverao

coliquagdo para o substrato onde se proceda a inumagéo;

IX - deverdo ser adotadas técnicas e praticas que permitam a
troca gasosa, p assim, as i d a
decomposi¢do dos corpos, ficando vedado o emprego de mate-
rial impermeavel que impeca a troca gasosa do corpo

atender aos requisitos minimos:

| = em locais onde o cemitério encontre-se proximo de corpos
d'agua superficiais ou sublerrﬁneos naturais ou artificiais, deve-
rdo ser utili e ias que a
|mpermeab|||zaq{o das areas bem como a contencéo do produto

com o meio que envolve, exceto nos casos previstos na legis-

lacdo;

X — quando necessario, a critério da ADEMA, deverdo ser im-
plantados slsrem as de pogos de monitoramento para aguas sub-

em i com as normas técnicas
vigentes, estr i iz a e a jusante
da area do cemitério, com relagdo ao sentido do escoamento
fredtico:

a as aguas deverdo ser eana-
lisadas antes do inicio da opera¢do do cemitério, para o estabe-
lecimento da qualidade original do aquifero freatico, de acordo
com as caracteristicas geologicas naturais do subsolo,

levando em consideracdo a ocupagdo do seu entorno. Durante
a operagdo do

cemitério as amostras deverdo obedecer a periodicidade se-
mestral;

b Ospogos d

da coli para areas

Il - o perimetro e o interior do cemitério deverdo ser providos de
um sstema de drmagem superficial adequado e eficiente, além
de outros disposi i a captar, e dispor
de maneira segura as aguas pluviais e evitar a erosdo, alaga-
mentos e movimentos de terra;

1l - internamente o cemitério devera ser contomado por uma

aos requisitos minimos:
| - deverdo ser adotadas técnicas e praticas que permitam a
troca gasosa, pr assim, as i a
decomposigdo dos corpos, ficando vedado o emprego de mate-
rial impermeavel que impeca a troca gasosa do corpo sepultado
com o meio que envolve, exceto nos casos previstos na legis-
lagdo;
Il - devera se executado programa de combate a vetores que
venham a ser gerados ou a se instalar nas dependéncias do
cemitério;
11l - os cemitérios deverdo ser operados com sistemas de con-
trole de poluicao que:
a. apliquem técnicas e di que impecam a di

¢do de odores is & il izinha ou

para aqueles que circulam por suas dependéncias;
. propiciem a troca gasosa no interior dos léculos, proporcio-
nando i a icdo dos cadave-
res, exceto nos casos prevvsos na legislagdo;
tenham
ais efluentes gasosos;

e

o

para eventu-

e

impegam o vazamento de liquidos oriundos da coliquagéo
a partir do mtenor dos loculos, tanto para as dependéncias
do como para o sub (solo e subsolo)
que o sustentes.

CAPITULO Il
DISPOSICOES FINAIS
Art. 14. Os corpos sepultados poderdo estar envoltos por man-
tas ou umnas ituidas de matérias bi aveis, ndo sen-
do recomendado o emprego de plasticos, tintas, vernizes, me-
tais pesados ou qualquer mmenal nocivo ao meio ambiente.
Ar. 15. Os i ao de corpos
deverdo atender ao disposto nos Artigos 10 e 11, em caso de

faixa com largura variavel, a dep das esp i da
area, destituida de qualquer tipo de sepultura, que podera ser
destina da implantagao de uma cortina verde constituida de ar-
vores e arbustos;

IV - o plantio de arvores no interior do cemitério, quando hou-
Vver, s6 devera acontecer em areas onde as raizes ndo causem
danos aos jazigos;

V = para dreas onde o coeficiente de permeabilidade seja dife-
rente de 10-5 e 10-7 cm/s, na faixa compreendida entre o fundo
das sepulturas e o nivel do lencol fredtico, medido no fim da
estagdo das cheias, e onde o nivel inferior das sepulturas esteja
a menos de 1,5 (um virgula cinco) metros do lengol, deverdo
ser iais e métodos que di ou impecam a
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p do produto da para o substrato onde se

a construir ou ampliar, e nos Artigos 12 e 13 em caso
de regularizagdo de cemitérios existentes.

Art. 16. Os residuos sélidos, ndo humano, resultantes da exu-
magcao dos corpos deverdo ter destinagdo ambiental e sanitaria
adequada de acordo com a Resolugdo CONAMA n° 358/2005 e
suas alteracdes.

Art. 17. A implantacdo de cemitérios de animais de pequeno
porte segue as mesmas condi¢des dos cemitérios descritos no
artigo 5° desta resolucao.

Art. 18. O Plano de Encerramento das atividades devera ser
protocolado na ADEMA junto com o pedido de Licenciamento
Ambiental, nele incluindo medidas de recuperacao da area com
passivo ambiental.

Art. 19. No caso de de da

Documento original emitido conforme legislagio vigente.
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qualidade da agua do Lencol Freatico, em funcdo do empreendimento, o responsavel devera provi-
denciar estudo de identificacdo de passivos ambientais, e propor as medidas de descontaminacgao,
minimizacdo e/ou corretivas para sua eliminacgdo, apresentado um cronograma de implantagdo das
medidas propostas.
Art. 20. O descumprimento das disposi¢des desta Resolucao, dos termos das Licengas Ambientais
e de eventual Termo de Ajuste de Conduta (TAC), sujeitara o infrator as penalidades previstas no
Decreto n°® 6.514 de 22 de julho de 2008, na Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e em outros
dispositivos normativos pertinentes, sem prejuizo do dever de recuperar os danos ambientais cau-
sados, bem como a mitigacao dos riscos, desocupacao, isolamento e/ou recuperagao da area do
empreendimento.
Paragrafo unico. Os subscritores de estudos, documentos, pareceres e avaliagcdes técnicas utiliza-
dos no procedimento de licenciamento e de celebragao do Termo de Ajustamento de Conduta sao
considerados peritos, para todos os fins legais.
Art. 21. Esta Resolucéo entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 22. Revogam-se as disposi¢cdes em contrario.
Aracaju, 24 de Julho de 2014.

Genival Nunes Silva

Presidente do CEMA



